
Ultra DI® 20 Plus
液中パーティクルカウンター

Ultra DI 20 Plus は、 超純水のインライン・モニタリングに最適化された光学式液中パーティクルカウンターです。  流量75-ml/minで測定し、 20-nmの微粒子を検出します。
Ultra DI 20 Plus は冷却機構を搭載しています。 それにより、冷装置内部で発生する熱を効率よく外部に放出できるため、 安定した精度の高い測定が可能です。  機差が小さく、 低粒子濃度の超純水（10個/mL-未満）を複数の Ultra DI 20 Plus で測定した場合の粒子カウントのばらつきは20％以内です。
メンテナンスなどで代替の Ultra DI 20 Plus で測定する場合、 あるいは Ultra DI 20 Plus を配置した異なるサンプリングポイントの粒子濃度を比較する場合などにおいても、 信頼性、 再現性の高いデータが得られます。
安定した内部温度は、 レーザーを過度な劣化から守ります。  メンテナンスとそれにかかるコストを軽減できることもUltra DI 20 Plus の強みです。

超純水のモニタリング用
冷却機構を搭載
高精度で安定した測定

機 能・特 長
• 20-nmの微粒子を検出（20-nmのPSL粒子および-9-nmの

Au粒子を検出）
• 流量75 mL/minで測定し、 装置内をすみやかに清浄化
• 安定した内部温度をもたらす冷却機構を搭載
• 装置間のばらつきを最小限に管理
• 装置ステータスの可視化（従来モデルに比べて、DC Light

値の表示が改善）
• 粒子濃度に応じた２つの測定モード

　- High Resolution： 高純度用
　- High Concentration： フィルタ試験など、低純度用

• リアルタイム・データ出力
　- Ethernet （FacilityNetソフトウエアに接続）
　- 4-20 mA 信号をPLC、 SCADAシステムにダイレクト
　  出力

用 途
• 超純水ラインの連続モニタリング

　- 粒子濃度のトラッキング
　- トレンド分析
　- イベントの検出（アラーム発報）
　- トラブルシューティング

• フィルタろ過性能の測定



Net Zero

COMMITTED TO

仕様
Ultra DI® 20 Plus
液中パーティクルカウンター
粒径区分 4チャンネル （20、50、70、100 nm）
流量 75 mL/min ± 10%
サンプル温度 15 – 50 °C 
サンプル圧力 最大100 psiまで
偽計数 ≤ 50 個/L 
筐体の材質 316Lステンレス鋼
接液面の材質 Teflon™、 Kel-F®、 石英ガラス、 Viton™、 アルミナ 96%、 Simriz® 485
外寸 奥行 508 x 幅 427 x 高さ 368 mm （20.0 x 16.8 x 14.5 in）
重量 32.2 kg （71 lb）
入出力 Ethernet  4-20 mA 出力 (5 チャンネル： 粒子数 x 4、 機器ステータス x 1) RS-232 (機器の設定・診断用途、 データ通信は行いません)
ステータス表示灯 3色LED x 1 （レーザー、 電源、 機器動作）
校正 NIST（米国国立標準技術研究所）の標準およびJIS（日本工業規格）にトレーサブル
電源 100 - 240V、 50 - 60 Hz、 5.0 A
ヒューズ 250 V、 T 5.0 A、 5 x 20 mm
電源電圧の変動 許容範囲： ± 10%
レーザークラス分類 装置として： US21 CFR 1040.10 および EN60825-1 規格のクラス1 レーザー単体： EN60825-1 規格のクラス4
使用環境 温度： 18 – 29 °C ± 1 °C /hour （装置内）湿度： 結露しないこと高度： 標高 2,000 m（6,562 ft）まで屋内専用汚染度 2過電圧カテゴリ II通常の保護 （水の侵入による有害な影響に対する保護はありません）クラス I 機器 （安全のためコンセントから本機の⼊⼒までを電気的に接地する必要があります)
保管・輸送環境 温度： 5 - 45 °C 湿度： 5 - 90 % 
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